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WELLDELTA BasilisⅡ         
オーディオ振動対策のWELLDELTAシリーズに、2段振り子構造インシュレーター
「ウェルデルタ・バシリスⅡ」が新登場！

 2025 年 9月発売

発売以来、世界規模でオーディオエンスージアストから絶賛されている　　
WELLFLOAT Babel直系のWELLFLOAT Double 4548に使われた独自技術を　　　　
余すところなく投入した２段振り子構造の新型インシュレーター

推薦使用箇所：
・スピーカーシステム（1台あたり3～4個使用）
・大型コンポーネントやアナログプレイヤー、オーディオラック（3～4個使用）
・小型のネットワーク機器や外部マスタークロックなど（１個使用）
・ディスクトップスピーカー（１個使用）

耐荷重：200kg/個あたり（静荷重）につき4個使用時では800kgまでの機器に対応

2025年8月



製品仕様
設　計：小型ウェルフロートメカ 6機（3 機 × 2層）内蔵
材　料：ステンレス、アルミニウム
耐荷重：200kg/個あたり（静荷重）
寸　法：幅155mm、高さ40mm、重量：1.2kg

https://www.wellfloat.com
ジークレフ音響株式会社
大阪府池田市井口堂1丁目10番19号
※ここに掲載されている内容は発表日現在の情報です。内容や仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

品名

インシュレーター

型名

WELLDELTA BasilisⅡ

仕様

2層多段振り子構造

価格（税別）

10万円

発売日

2025年9月

■ オーディオファイルに定評のある「吊り構造」により音の歪を抑える、
ウェルフロートシリーズの最新作

■ 重力波の検出にも用いられている「多段振り子(２層)」により高次元での振動を制御

■ 共振周波数 f₀ を持つ「多段振り子」はquality factor（Q）が十分高い場合、n段で
H(f）~（f₀/f ） 2 x n乗の減衰特性を持つが、ウェルデルタ・バシリスⅡは f₀ =3Hz
にて、 f =300Hzでは 理論上2段で10の8 乗の防振比を得ることになる

■ 内部に搭載された新開発の3機x2層
ウェルフロートメカ

■ アルミ削り出し筐体とステンレスベース
による不要共振を排除しピュアな音質

■ スーパーアノダイジング処理アルミニウム筐体

■ スパイク脚を持つオーディオ機器をダイレクトに受けるための孔を搭載

■ 世界的カーデザイン界のレジェンド、中村史郎氏の手による精緻なデザイン
によりハイエンドオーディオ機器のデザインとも融合

製品の特徴




